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Les riveteuses italiennes Rivit® disponibles partout au Canada!
PR Distribution est fier d’être le distributeur exclusif canadien des riveteuses hydropneumatiques italiennes Rivit®, reconnues mondia-
lement pour leur performance, leur fiabilité et leur technologie de pointe.

Performance approuvée par les leaders de l’industrie
Très prisées dans le secteur industriel et leaders dans la fabrication automobile, les riveteuses Rivit® sont utilisées par des marques prestigieuses telles 
que Fiat®, Ferrari®, Daimler®, Audi®, Chrysler®, Nissan®, Ford®, GM®, Porsche® et bien d’autres.

Technologie avancée. Confort supérieur.
Conçues avec un design ergonomique et esthétique, les riveteuses Rivit® priorisent la santé, la sécurité et le confort des opérateurs, tout en offrant une 
performance optimale pour toutes vos applications.

Garantie Rivit®
•	  12 mois à partir de la date d’achat
•	  Couvre les pièces remplacées (main-d’œuvre non incluse)
•	  Exclut l’usure normale, les dommages liés au transport, à une mauvaise utilisation ou à un entretien inadéquat
•	 (L’utilisation de pièces ou accessoires non recommandés annule la garantie.)

Un soutien technique unique au Canada
PR Distribution vous offre :
•	 Service de réparation rapide
•	 Assistance technique spécialisée
•	 Aide à la sélection et à la spécification
•	 Service personnalisé par des experts

Contactez notre équipe des ventes au 1 800 463 5259 pour une soumission ou pour planifier la visite d’un représentant technique.
Découvrez la performance des riveteuses Rivit® en action au www.prdistribution.ca.
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La RIV938 est conçuee pour installer tous les écrous à 
sertir impérial de #4 à 3/8" et métrique de M3 à M10 en 
utilisant l’ajustement de la pression hydraulique.

Caractéristiques :
• Ajustement avec la pression hydraulique
• Corps en aluminium 
• Composante haute résistance
• Outil léger et ergonomique et portable
• Gâchette de commande unique et simple impulsion
• Ensemble de nez vendu séparement

Spécifications techniques
Pression d'air 90 PSI (6 BAR)

Pression d'air min-max 75/100 PSI (5/7 BAR)

CFM 305 Po³ (5 L)

Course .256" (6.5 mm)

Puissance max. 4271 Lb à 90 PSI (19 kN /6 BAR)

Poids (sans coffret) 4 lb (1.8 Kg)

Vibrations < 2,5 m/s2

Niveau sonore 76 dB (A)
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Code 
658-41434

Ensemble de nez d’installation nécessaire à votre application
STANDARD MÉTRIQUE

Kit Impérial COMPLET    # RIVKIT-IMP
pour filets  #6-32, #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18 et 3/8-16 

Kit Métrique COMPLET    # RIVKIT-MET    
pour filets M3, M4, M5, M6, M8, M10

FILETAGE NEZ 
ASSEMBLÉ FILETAGEp NEZ  ASSEMBLÉ

RIVNUT
NEZ  ASSEMBLÉ

RIVBOLT

#4-40  UNC 658-43267 M3 x .50 658-34411 -

#6-32  UNC 658-37551 M4 x .70 658-34412 658-34423

#8-32  UNC 658-37555 M5 x .80 658-34413 658-34424

#10-24  UNC 658-37559A M6 x 1.00 658-34414 658-34425

#10-32  UNF 658-37559 M8 x 1.25 658-34415 658-34426

1/4-20  UNC 658-37561 M10 x 1.50 658-34416 658-46019

5/16-18  UNC 658-37563 -

3/8-16  UNC 658-37567

RIV938

CAPACITÉ DE
SERTISSAGE :  

Pour tous types d’inserts
RIVNUT RIVBOLT
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La  RIV939 est conçue pour installer tous les écrous à 
sertir impérial de #4 à 1/2" et métrique de M3 à M12 en 
utilisant l’ajustement de la pression hydraulique. 

Caractéristiques :
• Ajustement avec la pression hydraulique
• Corps en aluminium 
• Composante haute résistance
• Outil léger et ergonomique et portable
• Gâchette de commande unique et simple impulsion
• Ensemble de nez vendu séparement

Spécifications techniques
Pression d'air 90 PSI (6 BAR)

Pression d'air min-max 75/100 PSI (5/7 BAR)

CFM 305 Po³ (5 L)

Course .256" (6.5 mm)

Puissance max. 5845 Lb à 90 PSI (26 kN /6 BAR)

Poids (sans coffret)  4.5 lb (2.2 Kg)

Vibrations < 2,5 m/s2

Niveau sonore 76 dB (A)
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Code 
658-46215

Ensemble de nez d’installation nécessaire à votre application
STANDARD MÉTRIQUE

Kit Impérial COMPLET    # RIVKIT-IMP
pour filets  #6-32, #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 1/2-13

Kit Métrique COMPLET    # RIVKIT-MET    
pour filets M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

FILETAGE NEZ ASSEMBLÉ FILETAGEp NEZ ASSEMBLÉ
RIVNUT

NEZ ASSEMBLÉ
RIVBOLT

#4-40  UNC 658-43267 M3 x .50 658-34411 -

#6-32  UNC 658-37551 M4 x .70 658-34412 658-34423

#8-32  UNC 658-37555 M5 x .80 658-34413 658-34424

#10-24  UNC 658-37559A M6 x 1.00 658-34414 658-34425

#10-32  UNF 658-37559 M8 x 1.25 658-34415 658-34426

1/4-20  UNC 658-37561 M10 x 1.50 658-34416 658-46019

5/16-18  UNC 658-37563 M10 x 1.75 658-34417 -

3/8-16  UNC 658-37567

1/2-13 UNC 658-43616

RIV939

CAPACITÉ DE
SERTISSAGE :  

Pour tous types d’inserts
RIVNUT RIVBOLT
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La RIV943 réunit dans un seul outil les fonctions 
habituellement fournies par des machines avec boîtier 
oléopneumatique et poignée séparée.  
Pour inserts filetés femelles RIVSERT de M4 à M12
et inserts filetés mâles RIVBOLT de M4 à M10. 

Caractéristiques :
• Ajustement avec la pression hydraulique
• Corps en aluminium 
• Composante haute résistance
• Gain de place et grande polyvalence.
• Gâchette de commande unique et simple impulsion
• Ensemble de nez vendu séparement

Spécifications techniques
Pression d'air 90 PSI (6 BAR)

Pression d'air min-max 75/100 PSI (5/7 BAR)

CFM 7.5 L

Course .393" (10 mm)

Puissance max. 32 000 N

Poids (sans coffret) 6.8 lb (3,1 kg)

Vibrations < 2,5 m/s²

Niveau sonore 90 dB (A)

Code 
658-65688

Ensemble de nez d’installation nécessaire à votre application
STANDARD MÉTRIQUE

Kit Impérial COMPLET
pour filets  #8-32, #10-24,  
#10-32, 1/4-20, 5/16-18,  
3/8-16, 1/2-13

Kit Métrique COMPLET   
pour filets M4, M5, M6,  
M8, M10, M12

FILETAGE NEZ ASSEMBLÉ
RIVSERT

NEZ ASSEMBLÉ
RIVBOLT FILETAGEp NEZ ASSEMBLÉ

RIVSERT
NEZ ASSEMBLÉ

RIVBOLT

#8-32  UNC 658-37555 658-43619 M4 x .70 658-34412 658-34423

#10-24  UNC - 658-44378 M5 x .80 658-34413 658-34424

#10-32  UNF 658-37559 658-43620 M6 x 1.00 658-34414 658-34425

1/4-20  UNC 658-37561 658-43621 M8 x 1.25 658-34415 658-42594

5/16-18  UNC 658-37563 658-43622 M10 x 1.50 658-34416 658-46019

3/8-16  UNC 658-37567 658-47725 M12 x 1.75 658-42592 -

1/2-13 UNC 658-66251 -

RIV943

CAPACITÉ DE
SERTISSAGE :  

Pour tous types d’inserts
RIVNUT RIVBOLT
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L’outil hydropneumatique RIV998 est conçue pour  
installer tous les écrous à sertir femelles M3 à M12 et 
boulons à sertir M4 à M8. 
La RIV998 permet l’installation en deux phases:
Vissage automatique en positionnant le tirant dans l’écrou du rivet, 
PHASE 1; compression de l’écrou du rivet, 
PHASE 2; dévissage de l’écrou du rivet. 

Caractéristiques :
• Ajustement de la course de piston
• Corps en aluminium recouvert de plastique moulé 
• Composante haute résistance
• Outil léger, ergonomique et portable
• Gâchette de commande unique e double impulsion
• Permet le sertissage de tous types d’inserts

Pièces d’installation pour outil RIV998 

Spécifications techniques
Pression d'air 90 PSI (6 BAR)

Pression d'air min-max 75/100 PSI (5/7 BAR)

CFM 457.5 Po³ (7.5 L)

Course .256" (6.5 mm)

Puissance max. 4271 Lb à 90 PSI (19 kN /6 BAR)

Poids (sans coffret) 4.41 lb (2.405 Kg)

Vibrations < 2,5 m/s2

Niveau sonore 70 dB (A)

Code 
658-22370

METRIC
Écrous à sertir

METRIC
Boulons à sertir

FILETAGE MANDRIN ÉCROUS FILETAGE MANDRIN ÉCROUS

M3 x .50 658-03278 658-03285 M4 x .70 658-25609 658-26612

M4 x .70 658-03279 658-03286 M5 x .80 658-25610 658-25613

M5 x .80 658-03280 658-03287 M6 x 1.00 658-25611 658-25614

M6 x 1.00 658-03281 658-03288 M8 x 1.25 658-25832 658-27005

M8 x 1.25 658-03282 658-03289

M10 x 1.50 658-03283 658-03290

M12 x 1.75 658-03284 658-03291

Pièces incluses
avec l’outil RIV998

11.65"/ 296mm
4.25"/ 

108mm

3.93"/ 
100mm

1.02"/
26mm

2.24"/
57mm

11.02"/ 
280mm

RIV998

CAPACITÉ DE
SERTISSAGE :  

Pour tous types d’inserts
RIVNUT RIVBOLT
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Accessoires Optionnels

Composantes de nez d’installation
RIV912,RIV938, RIV939, RIV942

MÉTRIQUE
FILETAGE NEZ ASSEMBLÉ ÉCROUS ADAPTEUR VIS SIX PANS EMBOUT

MÉTRIQUE

M3 x .50 658-34411 658-34575 658-34574 658-34576 M3 x 40 658-34662

M4 x .70 658-34412 658-34702 658-34663 658-34705 M4 x 55 658-34706

M5 x .80 658-34413 658-34718 658-34717 658-34719 M5 x 60 658-34720

M6 x 1.00 658-34414 658-34722 658-34721 658-34723 M6 x 60 658-34725

M8 x 1.25 658-34415 658-34727 658-34726 658-34728 M8 x 60 658-34729

M10 x 1.50 658-34416 658-03290 - 658-34731 M10 x 60 658-34418

M12 x 1.75 658-34417* 658-03291 658-43162 658-34733 M12 x 65 658-34734

Protecteur anti égratignure
No. 658-42176

Extension 6-1/2"
No. 658-35318

Composantes de nez d’installation 
RIV912, RIV938, RIV939, RIV942

IMPÉRIAL
FILETAGE NEZ ASSEMBLÉ / KIT ÉCROUS ADAPTEUR VIS SIX PANS EMBOUT

IMPÉRIAL

#4-40  UNC 658-43267 658-43263 658-43264 658-43266  4-40 x 1-1/2 658-43265

#6-32  UNC 658-37551 658-37552 658-37533 658-42535 6-32 x 1-1/2 658-37534

#8-32  UNC 658-37555 658-37556 658-37538 658-42540 8-32 x 1-1/2 658-37539

#10-24  UNC 658-37559 658-37560 658-34717 658- 42542 10-24 x 2-1/4 658-34720

#10-32  UNF 658-37559 658-37560 658-34717 658-42543 10-32 x 2-1/4 658-34720

1/4-20  UNC 658-37561 658-37562 658-37546 658-42544 1/4-20 x 2-1/4 658-37547

5/16-18  UNC 658-37563 658-37564 658-37553 658-42545 5/16-18 x 2-1/4 658-37550

3/8-16  UNC 658-37567 658-37568 - 658-42546 3/8-16 x 2-1/2 658-37557

1/2-13 UNC 658-43616* 

* Utiliser avec l’outil RIV912, RIV939 et RIV942 seulement

* Utiliser avec l’outil RIV912, RIV939 et RIV942 seulement

6.5"/ 165mm

3.54"/ 90mm2.67"/ 68mm

1"/
 26mm
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La RIV402 hydropneumatique pour rivets 
aveugles standards de diamètre 3.2 à 4.8 mm 
à une excellentes performances de fixation grâce  
à une course de 18 mm et une force de 9230 N.
Récipient à mandrins semi-transparent pratique 
pour un vidage facile et sécurisé.  
Fonction d’aspiration des rivets pour une  
utilisation plus rapide par l’opérateur.

Caractéristiques :
• Buse marquée pour repérage rapide du Ø de rivet.
• Cône en acier avec écrou moleté pour verrouillage sécurisé.
• Aspiration activée seulement lorsque le réservoir est monté.
• Grand bouton de démarrage et poignée ergonomique.
• Réservoir à mandrins semi-transparent et amovible.
• Double raccord d’air avec vanne et base antidérapante.

Inclus avec l’outil RIV402

Outil RIV402 assemblé avec buse

DESCRIPTION NUMÉROS QTE

Buse Ø 3,2 658-63600 1

Buse Ø 4,0 658-63601 1

Buse Ø 4,8 658-63602 1

Mâchoires (3 pièces) 658-63598 1

RIV402

Code 
658-63521

Spécifications techniques
Pression d'air 90 PSI (6 BAR)

Pression d'air min-max 75/100 PSI (5/7 BAR)

Course .708" (18 mm)

Puissance max. 9230 N

Poids (sans coffret) 3.08 lb (1.30 Kg)

Vibrations < 2,5 m/s2

Niveau sonore 77.5 dB (A)
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La RIV403 offre une excellentes performances de 
fixation, grâce à une course de 20 mm et une force 
de 11 800 N, pour des rivets aveugles standard de 
Ø 4,0 à Ø 6,4 mm (rivets structurels jusqu’à  
Ø 4,8 mm). Récipient de tiges mandrin  
semi-transparent pratique, permettant un vidage 
facile et sécurisé. Fonction d’aspiration du rivet, 
pour une utilisation plus rapide par l’opérateur.

Caractéristiques :
• Buse marquée pour repérage rapide du Ø de rivet.
• Cône en acier avec écrou moleté pour verrouillage sécurisé.
• Aspiration activée seulement lorsque le réservoir est monté.
• Grand bouton de démarrage et poignée ergonomique.
• Réservoir à mandrins semi-transparent et amovible.
• Double raccord d’air avec vanne et base antidérapante.

Inclus avec l’outil RIV403

Outil RIV403 assemblé avec buse

DESCRIPTION NUMÉROS QTE

Buse Ø 4,0 658-63601 1

Buse Ø4,8 658-63602 1

Buse Ø 6,4 658-63603 1

Mâchoires (3 pièces) 658-63598 1

RIV403

Code 
658-63522

Spécifications techniques
Pression d'air 90 PSI (6 BAR)

Pression d'air min-max 75/100 PSI (5/7 BAR)

Course 0.787" (20 mm)

Puissance max. 11800 N

Poids (sans coffret) 3.20 lb (1.45 Kg)

Vibrations < 2,5 m/s2

Niveau sonore 77.5 dB (A)
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La RIV406 hydropneumatique pour rivets 
aveugles standards de diamètre 4.8 à 6.4 mm. 
Excellentes performances de fixation grâce  
à une course de 18 mm et une force de 9230 N.
Récipient à mandrins semi-transparent pratique 
pour un vidage facile et sécurisé.  
Fonction d’aspiration des rivets pour une  
utilisation plus rapide par l’opérateur.

Caractéristiques :
• Buse marquée pour repérage rapide du Ø de rivet.
• Cône en acier avec écrou moleté pour verrouillage sécurisé.
• Aspiration activée seulement lorsque le réservoir est monté.
• Grand bouton de démarrage et poignée ergonomique.
• Réservoir à mandrins semi-transparent et amovible.
• Double raccord d’air avec vanne et base antidérapante.

Inclus avec l’outil RIV406

Outil RIV406 assemblé avec buse

DESCRIPTION NUMÉROS QTE

Buse Ø4,8 658-63804 1

Buse Ø 6,4 658-63603 1

Mâchoires (3 pièces) 658-63805 1

RIV406

Code 
658-63523

Spécifications techniques
Pression d'air 90 PSI (6 BAR)

Pression d'air min-max 75/100 PSI (5/7 BAR)

Course .984" (25 mm)

Puissance max. 18500 N

Poids (sans coffret) 4.62 lb (2.10 Kg)

Vibrations < 2,5 m/s2

Niveau sonore 77.5 dB (A)
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L’outil hydropneumatique RIV502 est conçuee 
pour installer les rivets standards  3/32", 1/8" et 
5/32"  dans tous les matériaux. La rétention du 
rivet est effectuée par aspiration réglable.  
Le mandrin est récupéré dans le capteur.

Caractéristiques :
• Corps en aluminium 
• Poignée en plastique moulée
• Composante haute résistance
• Outil léger, ergonomique et portable
• Gâchette de commande unique et simple impulsion

Inclus avec l’outil RIV502

Outil RIV502 assemblé avec buse 5/32"

DESCRIPTION NUMÉROS QTE

Buse 3/32" (2.4 mm) 658-41990 1

Buse 1/8" (3.0 mm) 658-41991 1

Buse 5/32" (4.0 mm) 658-41992 1

Mâchoires (3 pièces) 658-12501 2

Porte-mâchoires 3/32 et 1/8 658-41367 1

Porte-mâchoires 5/32 et 3/16 658-41366 1

Ressort 658-41368 1

 Carter porte-mâchoires 658-41365 1

Seringue d’huile 658-47701 1

Huile - 1

Clé Allen 3mm - 1

Clé Allen de 3 mm - 3

Spécifications techniques
Pression d'air 75 PSI (5 BAR)
Pression d'air min-
max

45/100 PSI (3/7 BAR)

CFM 158.66 Po³ (2.6 L)
Course .8171" (20 mm)
Puissance max. (6 bar) 1910 Lb à 90 PSI (8.5 kN )
Poids 3 lb (1.429 Kg)
Vibrations < 2,5 m/s2
Niveau sonore 77.5 dB (A)

Code 
658-41029

2.75"/ 70mm
11.53"/ 293mm
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3.85"/ 98mm

4.56"/
116mm

1.18"/
30mm

RIV502
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L’outil hydropneumatique RIV503 est conçuee pour 
installer les rivets standards et structurels 3/32", 
1/8" , 5/32" et 3/16"  dans tous les matériaux.
La rétention du rivet est effectué par succion  
ajustable. Le mandrin est récupéré dans le capteur.

Caractéristiques :
• Corps en aluminium 
• Poignée en plastique moulée
• Composante haute résistance
• Outil léger, ergonomique et portable
• Gâchette de commande unique et simple impulsion

Inclus avec l’outil RIV503
Outil RIV503 assemblé avec buse 3/16"

DESCRIPTION NUMÉROS QTE

Buse 3/32" (2.4mm) 658-41990 1

Buse 1/8" (3.0mm) 658-41991 1

Buse 5/32" (4.0mm) 658-41992 1

Buse 3/16" (4.8mm) 658-41691 1

Buse MONOBOLT® 3/16" 658-25248 1

Mâchoires (3 pièces) 658-12501 2

Porte-mâchoires 658-41392 1

Ressort 658-41340 1

Carter porte-mâchoires 658-41338 1

Seringue d’huile 658-47701 1

Huile - 1

Clé  Allen 3mm - 1

Clé Allen de 3 mm - 3

Spécifications techniques
Pression d'air 90 PSI (6 BAR)

Pression d'air min-max 75/100 PSI (5/7 BAR)

CFM 265.45 Po³ (4.35 L)

Course .8171" (20 mm)

Puissance max. (6 bar) 2450 Lb à 90 PSI (10.9 kN )

Poids 3.4 lb (1.546 Kg)

Vibrations < 2,5 m/s2

Niveau sonore 78 dB (A)

Extension 4" (100 mm)  658-42043

Extension 8" (200 mm)	 658-42268

Accessoires optionnels

Code 
658-40357

11.81"/ 300mm

3.82"/ 97mm

2.16"/ 55mm
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4.6"/
117mm

1.18"/
30mm

RIV503
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L’outil hydropneumatique RIV504 est conçuee pour 
installer les rivets standards et structurels  1/8" , 
5/32"’ , 3/16" et 1/4"  dans tous les matériaux.
La rétention du rivet est effectué par aspiration 
réglable. Le mandrin est récupéré dans le capteur.

Caractéristiques :
• Corps en aluminium 
• Poignée en plastique moulée
• Composante haute résistance
• Outil léger, ergonomique et portable
• Gâchette de commande unique et simple impulsion

Inclus avec l’outil RIV504
Outil RIV504 assemblé avec buse 1/4"

DESCRIPTION NUMÉROS QTE

Buse 5/32" 658-41992 1

Buse 3/16" 658-41691 1

Buse MONOBOLT® 3/16" 658-25248 1

Buse MONOBOLT® 1/4" 658-40419 1

Buse HEMLOK® 1/4" 658-41735 1

Buse 1/4" 658-40418 1

Mâchoires (3 pièces) 658-12492 2

Porte-mâchoires 658-41339 1

Ressort 658-41340 1

Carter porte-mâchoires 658-41338 1

Seringue d’huile 658-47701 1

Huile - 1

Clé  Allen 3mm - 1

Clé Allen de 3 mm - 3

Spécifications techniques
Pression d'air 90 PSI (6 BAR)

Pression d'air min-max 75/100 PSI (5/7 BAR)

CFM 292.91 Po³ (4.8 L)

Course 1.0236" (26 mm)

Puissance max. (6 bar) 3596 lb à 90 PSI (16 kN )

Poids 4.1 lb (1.866 Kg)

Vibrations < 2,5 m/s2

Niveau sonore 77.5 dB (A)

Extension 4" (100 mm)  658-42043

Extension 8" (200 mm)	 658-42268

Accessoires optionnels

Code 
658-40358

2.16"/ 55mm
12"/ 305mm

5.5
1"

/ 
14

0m
m

5.35"/
136mm

1.18"/
30mm

12
.44

"/ 
31

6m
m

4.45"/ 113mm

2.75"/70mm

RIV504
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Inclus avec l’outil RIV506

Outil RIV506 assemblé avec buse 1/4"

DESCRIPTION NUMÉROS QTE

Buse pour rivet structurel
 (sur tête) 6.4mm - 1/4"

658-47244 1

Buse MONOBOLT® 4.8mm - 3/16" 658-25248 1

Buse MONOBOLT® 6.4mm - 1/4" 658-40419 1

Buse HEMLOK® 6.4mm - 1/4" 658-41735 1

Buse pour standard 
(sur tête) 6.4mm - 1/4"

658-40417 1

Buse Interlok®  6.4mm - 1/4" 658-40418 1

Mâchoires (3 pièces) 658-47233 2

Porte-mâchoires 658-47234 1

Ressort 658-41340 1

Carter porte-mâchoires 658-47232 1

Seringue d’huile 658-47701 1

Huile - 1

Clé  Allen 3mm - 1

Clés 10-12mm - 1

Clés 16-17mm - 2

Spécifications techniques
Pression d'air 90 PSI (6 BAR)

Pression d'air min-max 75/100 PSI (5/7 BAR)

CFM 292.91 Po³ (4.8 L)

Course 0.79" (20 mm)

Puissance max. (6 bar) 4046 Lb à 90 PSI (18 kN )

Poids 4.1 lb (1.866 Kg)

Vibrations < 2,5 m/s2

Niveau sonore 78.5 dB (A)

Code 
658-46921

2.16"/ 55mm
12"/ 305mm

5.5
1"

/ 
14

0m
m

5.35"/
136mm

1.18"/
30mm

12
.44

"/ 
31

6m
m

4.45"/ 113mm

2.75"/70mm

6

L’outil hydropneumatique RIV506 est conçue pour  
installer les rivets standards  3/16" et 1/4"  et  
rivets structurels Interlok®, Monobolt® dans tous  
les matériaux.

Caractéristiques :
• La rétention du rivet est effectué par aspiration réglable.
• Le mandrin est récupéré dans le capteur.
• Corps en aluminium 
• Poignée en plastique moulée
• Outil léger, ergonomique et portable
• Gâchette de commande unique et simple impulsionOPTIONNEL
Pour installer des boulons à sertir Maxlok® , utiliser :  
Outils et nez assemblé 3/16"  =  #658-46921M3/16 
Outils et nez assemblé 1/4"  = #658-46921M1/4 
Outils et nez assemblé 3/16" & 1/4" =  #658-46921MC  

RIV506

Extension 4" (100 mm)  658-42043

Extension 8" (200 mm)	 658-42268

Accessoires optionnels
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Le réservoir flexible FLEXRIV s’adapte 
aux riveteuses RIV503, RIV504 et 
RIV505  lors de l’utilisation dans les 
endroits difficiles d’accès.  Le mandrin  
est récupéré dans le capteur dans toutes 
les positions.

Caractéristiques :
• Rivetage facile dans les coins ou endroits restreints
• Poids équilibré
• Augmente la fonctionnalité
• Réduit l’encombrement dans l’espace de travail
• Sécuritaire pour l’utilisateur 
• Outil non inclus - Vendu séparement

Code 
658-48413

L

L

- L

Outil vendu séparement

FLEXRIV
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L’outil hydropneumatique RIV508 
est conçue pour  installer les rivets  
standards et  structurels 3/16", 1/4" 
et 5/16"   et boulons structurels  
3/16" et 1/4" dans tous les matériaux.

VENDU SANS 
NEZ ASSEMBLÉ

Inclus avec l’outil RIV508

Outil RIV508 - SANS nez assemblé

DESCRIPTION NUMÉROS QTE

Boîtier de plastique 1

Huile 1

Clé hexagone universelle - 1

Spécifications techniques

Pression d'air 90 PSI (6 BAR)

Pression d'air min-
max

75/100 PSI (5/7 BAR)

CFM 299.02 Po³ (4.95 L)

Course .82677" (21 mm)

Puissance max. (6 
bar)

4720 Lb à 90 PSI (21 kN )

Poids 5.4 lb (2.4 Kg)

Vibrations < 2,5 m/s2

Niveau sonore 78.5 dB (A)

3"/ 77mm
11.22"/ 285mm

4.72"/ 120mm

2.75"/
70mm

.94"/
24mm

---
---

---
---

---
11

.14
"/ 

28
3m

m
 --

---
---

--

---
---

---
---

---
--1

2.4
4"

/ 3
16

m
m

 --
---

---
---

---
---

--

Rivets 

Boulons à sertir

Code 
658-30080

RIV508
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Ensemble de nez d’installation nécessaire à votre application

Accessoires optionnels
Déflecteur	 658-32595

Couteau 3/16" 	 658-40471

 Couteau 1/4" 	 658-40472

Extension 4" (100 mm)  	 658-43488

Extension 6" (150 mm)	 658-43489

Extension 8" (200 mm)	 658-43490

Ensemble de tube à air pour équilibreur 	               658-10578
45" (115 cm)

Les équilibreurs sont une aide indispensable pour les travaux répétitifs, 
 assemblages, productions de série, emballage, etc... 
• Corde 63" (1.6m) , facilement réglable pour s’adapter à toutes les exigences.
• Trois points de suspension pour assurer la sécurité maximale.
• Grande flexibilité. 

Équilibreur  capacité 2.3 lb  (1 kg)	 658-05230

Équilibreur  capacité 4.6 lb  (2 kg)	 658-05231

Équilibreur  capacité 6.9 lb  (3 kg)	 658-05232

IMAGE DESCRIPTION - UTILISATION NUMÉROS

rivet standard et structurel 3/16" 658-43034

rivet standard et structurel  3/16", 1/4" INTERLOK®, 
*MONOBOLT®, HEMLOK® et autres
*pour l’installation de MONOBOLT® une  
buse spécifique est requise 

658-31231

HEMLOK® 5/16" 658-47294

AVDELOK® 3/16" 658-30209

AVDELOK® 1/4" 658-30207

AVTAINER® 1/4" 658-28130

MAXLOK® 3/16" 658-31184

MAXLOK® 1/4" 658-31197

*Buse requise pour l’installation de MONOBOLT® 3/16"

*Buse requise pour l’installation de MONOBOLT® 1/4"	

#658-25248 

#658-23758
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Inclus avec l’outil RIV536

Code 
658-44201

L’outil hydropneumatique RIV536 à tête pivotante 
360º est conçue pour  installer les rivets aveugles 
3/32", 1/8" , 5/32" et 3/16"  dans tous les matériaux. 
La tête angulaire rotative à 360º permet l’installation 
des rivets  qui sont difficiles à  atteindre. Le rivet  
peut être installé à tout angle  que la tête peut
être orientée.

Caractéristiques :
• Poignée ergonomique
• Poids équilibré
• Double crochet pour équilibreur

Spécifications techniques
Pression d'air 90 PSI (6 BAR)

Pression d'air min-max 75/100 PSI (5/7 BAR)

CFM 91.536 Po³ (1.5 L)

Course 0,551181" (14 mm)

Puissance max. (6 bar) 1910 Lb à 90 PSI (8.50 kN )

Poids 3.97 lb (1.803 Kg)

Vibrations < 2,5 m/s2

Niveau sonore 76 dB (A)

360º Rotation  horizontale et 0º à 180º  rotation verticale 

Outil RIV536 assemblé avec buse 3/16"

DESCRIPTION NUMÉROS QTE

Buse 3/32" 658-01894 1

Buse 1/8" 658-01765 1

Buse 5/32" 658-01766 1

Buse 3/16" 658-01769 1

Dents (3 pièces) 658-42605 2

RIV536
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L’outil hydropneumatique RIV511B est conçue 
pour  installer les boulons structurels  1/4", 
5/16" et 3/8" dans tous les matériaux.

VENDU SANS 
NEZ ASSEMBLÉ

Spécifications techniques
Pression d'air 90 PSI (6 BAR)

Course Cylindrique 1.26" (32 mm)

Puissance max. (6 bar) 8992 Lb à 90 PSI (40 kN )

Poids poignée 3.75 lb (1.7 Kg)

Poids total 61.73 lb (28 Kg)

Longueur boyaux 9.84 pi (3.0 m)

Dimension (LxPxH) 19.49" x 15.55" x 9.84"
49.5 x 39.5 x 25.0

Ensemble de nez d’installation nécessaire à votre application
DESCRIPTION
UTILISATION POUCE MM NUMÉROS

AVDELOK® 

1/4"  6.4mm 658-32700

5/16" 8.0mm 658-33444

3/8" 10.0mm 658-32930

MAXLOK® 

1/4"  6.4mm 658-36567

5/16" 8.0mm 658-36490

3/8" 10.0mm 658-36491

AVBOLT®

3/16" 5.0mm 658-33590

1/4"  6.4mm 658-33594

5/16" 8.0mm 658-33498

AVTAINER® 1/4" 1/4"  6.4mm
658-32700
658-41932

INTERLOK® 3/8" 9.8mm 658-42017

MONOBOLT® 3/8" 9.8mm
658-42017 

+
658-42018

Code 
658-45961RT

Caractéristiques :
L’unité mobile RIV511B est munie d’une poignée en aluminium léger, qui est reliée, par l’intermédiaire d’un tuyau, à une unité de 
contrôle où l’intensificateur et le réservoir d’huile sont situés. Il n’y a pas de mécanisme de succion pour les clous.Si la force de tension 
déclarée dans les détails techniques n’est pas suffisante, l‘unité mobile peut être personnalisée en fonction des besoins de l’application. 

RIV511B
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Inclus avec l’outil RIV710

Code 
658-63517

Outil à batterie pour rivets aveugles  
de 2.4 à 4.8 mm. 
Équipé d’un moteur sans balais puissant et fiable et 
d’une batterie longue durée, le RIV710 fait de la  
facilité d’utilisation et de la fiabilité ses principaux 
atouts. Il offre au client une solution à forte valeur 
ajoutée, capable de couvrir un large éventail  
d’applications, pour les rivets aveugles standard et 
structurels de Ø 2,4 à Ø 4,8 mm, dans tous les  
principaux alliages et aciers.

Caractéristiques :
•	 Nez marqué pour une identification facile du rivet
•	 Crochet rétractable pour équilibreur
•	 Voyant LED indiquant le fonctionnement de l’outil 
•	 Récipient pour clous (tiges de rivets) facilement amovible
•	 Voyant LED de batterie indiquant le niveau de charge

Spécifications techniques
Course 1.06" (27 mm)

Force (N) 20000

Poids avec batterie 4.30 lb (1,9 Kg)

Batterie 18V / 2.0Ah / 36Wh

Outil RIV710 assemblé avec nez Ø 4,8

DESCRIPTION NUMÉROS QTE

Batterie 658-63596 1

Chargeur 658-63597 1

Nez Ø 2,4 658-63599 1

Nez Ø 3,2 658-63600 1

Nez Ø 4,0 658-63601 1

Nez Ø 4,8 658-63602 1

RIV710
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Inclus avec l’outil RIV720

Code 
658-63518

Outil à batterie pour rivets aveugles  
de 2.4 à 6.4 mm. 
Équipé d’un moteur sans balais puissant et fiable ainsi 
que d’une batterie longue durée, le RIV720 fait de la 
simplicité d’utilisation et de la fiabilité ses principaux 
atouts. Il offre au client une solution à valeur ajoutée 
couvrant un large éventail d’applications, pour des 
rivets aveugles standard et structurels de Ø 2,4 à  
Ø 6,4 mm dans tous les principaux alliages et aciers.

Caractéristiques :
•	 Écrou moleté se serrant et se desserrant à la main
•	 Cône en acier pour une meilleure résistance et durabilité
•	 Crochet rétractable pour équilibreur
•	 LED indiquant le fonctionnement de l’outil
•	 Réservoir transparent pour clous, facilement amovible
•	 Bouton de démarrage robuste et bien intégré
•	 Poignée ergonomique en caoutchouc souple
•	 Lumière pour éclairer la zone d’application
•	 Voyant LED de batterie indiquant le niveau de charge

Spécifications techniques
Course 1.06" (27 mm)

Force (N) 20000

Poids avec batterie 3.97 lb (1,95 Kg)

Batterie 18V / 2.0Ah / 36Wh

Outil RIV720 assemblé avec nez Ø 4,8

DESCRIPTION NUMÉROS QTE

Batterie 658-63596 1

Chargeur 658-63597 1

Nez Ø 2,4 658-63608 1

Nez Ø 3,2 658-63607 1

Nez Ø 4,0 658-63606 1

Nez Ø 4,8 658-63605 1

Nez Ø 6,4 658-63604 1

RIV720
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Inclus avec l’outil RIV730

Code 
658-63519

Outil à batterie pour écrous à sertir
de M3 à M8 mm. 
Équipé d’un moteur sans balais puissant et fiable 
ainsi et d’une batterie longue durée, le RIV730 fait  
de la simplicité d’utilisation et de la fiabilité ses  
principaux atouts. Il offre au client une solution à  
valeur ajoutée couvrant un large éventail d’appli-
cations, pour des écrous à sertir de M3 à M8 (M10 
uniquement en aluminium).

Caractéristiques :
•	 Tête porte-tige avec course réglable manuellement
•	 Panneau tactile pour la sélection et le réglage des fonctions 

(course, compteur)
•	 Cône en acier pour une résistance et durabilité accrues.
•	 Crochet rétractable pour équilibreur
•	 LED indiquant le fonctionnement de l’outil
•	 Bouton de démarrage robuste et bien intégré
•	 Poignée ergonomique en caoutchouc souple
•	 Éclairage pour illuminer la zone d’application
•	 LED de batterie indiquant le niveau de charge

Spécifications techniques
Course 0.39" (10 mm)

Force (N) 20000

Poids avec batterie 3.97 lb (2 Kg)

Batterie 18 V / 2.0 Ah / 36 Wh

Outil RIV730 assemblé avec nez M6

DESCRIPTION NUMÉROS QTE

Batterie                         658-63596 1

Chargeur                         658-63597 1

Nez M3           658-63609 1

Nez M4           658-63610 1

Nez M5           658-63611 1

Nez M6           658-63612 1

Nez M8           658-63613 1

Nez M10 658-63614 1

RIV730

Vendu séparément 
Nez de pose/mandrin impériaux 

DESCRIPTION NUMÉROS QTE

1/4-20 UNC 658-65949 1

10-24 UNC 658-65947 1

10-32 UNC 658-65948 1

3/8-16 UNC 658-65951 1

5/16-18 UNC 658-65950 1

8-32 UNC 658-65946 1
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Inclus avec l’outil RIV740

Code 
658-63520

Outil à batterie pour écrous à sertir
de M3 à M12 mm. 
Équipé d’un moteur sans balais puissant et fiable 
et d’une batterie longue durée, le RIV740 fait de la 
simplicité d’utilisation et de la fiabilité ses principaux 
atouts. Il offre au client une solution à valeur ajoutée 
couvrant un large éventail d’applications, pour des 
écrous à sertir de M3 à M12 mm.

Caractéristiques :
•	 Tête porte-tige avec course réglable manuellement
•	 Panneau tactile pour la sélection et le réglage des fonctions 

(réglage de course, compteur, mode manuel et automatique)
•	 Cône en acier pour une résistance et durabilité accrues
•	 Crochet rétractable pour équilibreur
•	 LED indiquant le fonctionnement de l’outil
•	 Réservoir transparent pour clous, facilement amovible
•	 Bouton de démarrage robuste et bien intégré dans la structure
•	 Poignée ergonomique en caoutchouc souple
•	 Éclairage pour illuminer la zone d’application
•	 LED de batterie indiquant le niveau de charge

RIV740

Vendu séparement 
Nez de pose/mandrin impériaux 

DESCRIPTION NUMÉROS QTE

1/2-13 UNC 658-65952 1

1/4-20 UNC 658-65949 1

10-24 UNC 658-65947 1

10-32 UNC 658-65948 1

3/8-16 UNC 658-65951 1

5/16-18 UNC 658-65950 1

8-32 UNC 658-65946 1

Outil RIV740 assemblé avec nez M6

DESCRIPTION NUMÉROS QTE

Batterie                         658-63596 1

Chargeur                        658-63597 1

Nez M3           658-63609 1

Nez M4           658-63610 1

Nez M5           658-63611 1

Nez M6           658-63612 1

Nez M8           658-63613 1

Nez M10 658-63614 1

Nez M12 658-63615 1

Spécifications techniques
Course 0.39" (10 mm)

Force (N) 28000

Poids avec batterie 3.97 lb (2.1 Kg)

Batterie 18 V / 2.0 Ah / 36 Wh
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Conçu pour installer les rivets aveugles 3/32", 1/8" , 5/32" et 3/16"   
de différent matériels selon le type d’outil. 

RIV 2
Code 658-12499
Poids 1.124 lb / 510g

RIV 5
Code 658-16398
Poids 1.300 lb / 570g

RIV 4
Code 658-12500
Poids 1.168 lb / 530g

RIV 6
Code 658-01104
Poids 1.763 lb / 800g

APPLICATION ALUMINIUM ACIER CUIVRE INOXYDABLE

3/32"

1/8"

5/32"

3/16"

APPLICATION ALUMINIUM ACIER CUIVRE INOXYDABLE

3/32"

1/8"

5/32"

3/16"

APPLICATION ALUMINIUM ACIER CUIVRE INOXYDABLE

3/32"

1/8"

5/32"

3/16"

APPLICATION ALUMINIUM ACIER CUIVRE INOXYDABLE

3/32"

1/8"

5/32"

3/16"

10.24" / 260 mm

3.03" 
77 mm

10.04" / 255 mm

3.03" 
77 mm

10.24" / 260 mm

3.03" 
77 mm

13.39" / 340 mm

3.66" 
93 mm

RIV 7
Code 658-23383
Poids 4.122 lb / 1870g

RIV 8
Code 658-15404
Poids 1.300 lb / 590g

APPLICATION ALUMINIUM ACIER CUIVRE INOXYDABLE

1/8" 

5/32"

3/16"

7/32"

1/4"

APPLICATION ALUMINIUM ACIER CUIVRE INOXYDABLE

3/32"

1/8"

5/32"

3/16"

20.87" / 530 mm

6.69" 
170 mm

10.63" / 270 mm

3.31" 
84 mm

RIV2-4-5-6-7-8
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Conçu pour  installer les écrous à sertir de différent matériels selon le type d’outil.

RIV 900
Code 658-36760
Poids 2.006 lb / 910g

RIV 901
Code 658-36759
Poids 2.006 lb / 910g

APPLICATION ALUMINIUM ACIER INOXYDABLE

M3

M4

M5

APPLICATION ALUMINIUM ACIER INOXYDABLE

M3

M4

M5

M6

APPLICATION ALUMINIUM ACIER INOXYDABLE

M3

M4

M5

M6

M8

M10

9.84" / 250 mm

2.72" 
69 mm

9.84" / 250 mm

2.72" 
69 mm

RIV 903C
Code 658-36758
Poids 4.850 lb / 2200g

21.26" / 540 mm

6.69" 
170 mm

Inclus avec l’outil RIV903C
DESCRIPTION QTE

Coffret de métal 1

Tiges d’installation M3-M4-M5-M6-M8-M10 1 ch

Pièces de remplacement pour outils manuels pour inserts 

RIV900 RIV901 RIV903

DIMENSION TIRANT TÊTE TIRANT TÊTE TIRANT TÊTE

M3 658-37103 658-37072 658-37068 658-37072 658-37076 658-37082

M4 658-37104 658-37073 658-37069 658-37073 658-37077 658-37083

M5 658-37105 658-37074 658-37070 658-37074 658-37078 658-37084

M6 - - 658-37071 658-37075 658-37079 658-37085

M8 - - - - 658-37080 658-37086

M10 - - - - 658-37081 658-37087

RIV900-901-903
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Ensemble de bouteille 
de remplacement

A	 Réservoir intérieur blanc	 658-41360
B 	 Réservoir extérieur clair	 658-41359 
C	 Couvercle	 658-41734
D	 Filtre mousse	 658-41730
E	 Filtre	 658-41729
F	 Bouchon	 658-41733 
G	 Joint torique	 658-42253

Pièces et accessoires optionnels

Code 658-42042
Ensemble de bouteille assemblé (kit)

Accessoires
A B

C

D

E

F

Location, réparation et maintenance
Profitez de la flexibilité de notre service de location de riveteuse 
lors du bris d’équipement ou de besoins ponctuels pour votre 
production. Nous proposons la location de riveteuse sur une base 
quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.

En parallèle, notre service de réparation et de maintenance as-
sure un entretien optimal de vos riveteuses pour maximiser leur 
durée de vie et leur performance. Que ce soit pour une réparation 
d’urgence ou un entretien préventif, notre équipe d’experts est là 
pour minimiser les interruptions et optimiser votre productivité.

•	Riveteuses RIVIT®, Avdel®, POP®, Emhart® et FASBEC™
•	Riveteuse de service fournie en cas de réparation majeure
•	Solution pratique et économique pour vos projets de fixation

Demande de réparation  
et maintenance  

de riveteuse

G
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CONTACTEZ-NOUS
GET IN TOUCH

info@prdistribution.ca


